Het vervangen van contactpunten

Uit het voorgaande verhaal blijkt dat de contactpuntenset een van de belangrijkste onderdelen is voor een betrouwbare werking van de ontsteking. 

Mijn advies is :

Als de contactvlakken van de punten niet meer vlak zijn, over gaan tot vernieuwen.

Vlak vijlen kan de levensduur enigszins rekken. De wolfram laag is dan wel verdwenen.

Inbranding zal sneller plaatsvinden.

Hoe krijg je zekerheid over de stroomdoorgang over de contactvlakken ?

Dat zou met een lampje gedaan kunnen worden. 

Het probleem daarbij is dat beide kanten, hamer zowel als aanbeeld,  met aarde zijn verbonden.

Dat vereist een speciaal meetcircuit.

Demonteren van een aansluiting is geen optie.  Na goed bevinden mag er niets meer gewijzigd worden. Anders zou niet meer zeker zijn of door verschuiving de situatie weer is veranderd.

De  vervanging 

Verwijder trapper, afdekkap tandwiel, koelmantel over de cilinder, koellucht geleiding rond het vliegwiel en de centrale deksel op het vliegwiel. 

Met een pijpsleutel of lichte dopsleutel de centralemoer losdraaien, terwijl het vliegwiel wordt tegen gehouden aan de vlinders. Doe dit met beleid en een stukje hout dat steunt tegen de trapas.

Met  een polietriekker het vliegwiel afnemen. 

Nieuwe punten monteren.

Maak de contactvlakken schoon met  tri of aceton.  (geen nagellak remover)

De draad overzetten op het aanbeeld.  

Daarna de hamer erbij plaatsen. 

Het geheel op de grondplaat monteren en voorlopig vastzetten.

Als laatste het  moertje waarmee de hamer en de draad  vastzitten, aandraaien.

Nogmaals een kartonnetje met oplosmiddel er tussendoor.

Vliegwiel monteren. 

De kruktap-conus en de boring in het vliegwiel moeten goed schoon zijn

(geen zand of vuil )  

Let op dat de spie in de gleuf ligt.  (aan de bovenkant )

De onderlegring  plaatsen en de moer er op.

Nu de bout aandraaien met het vereiste koppel.

3,5 kg*m  voor het stalen vliegwiel.

Niet voldoende aandraaien of niet goed aanliggen van de conus betekent dat het vliegwiel gaat slippen op de kruktap-conus en de spie verbinding vernietigt. 

Voor het afstellen van de ontsteking zie de beschrijving daarover.
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